
Workaround Update CA
Ausgangslage:

Konnektor ist frisch installiert, Verbindung zum Internet betsteht.

Initialpasswort wurde geändert. Der Hostname wurde geändert.

WAN-DHCP-Client deaktiviert, WAN deaktiviert, LAN-DHC deaktiviert und feste IP-Adresse gesetzt. (optional)

Der Konnektor wurde dann neu gestartet, um alle Änderungen zu übernehmen und die Anzeige "Betriebszustände" zu aktualisieren.

Die CA-Wechsel-TSL und die aktuelle TSL müssen offline bereit liegen.

Als CA-Wechsel-TSL kommen infrage: Sequenz-Nr 461, gültig bis 13.01.2023 bis Nr 464, gültig bis 27.02.2023.

Die TSL 461 kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://download.tsl.ti-dienste.de/tsl-va-wechsel/

Hinweis: Die Bilder sind teilweise auf RU-Konnektoren entstanden, wo der CA-Wechsel früher stattgefunden hat. In der PU steht er zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Dokumentes noch bevor. Kalenderdaten und Sequenznummern sind daher fiktiv.

Nach dem ersten Start zeigt sich folgendes Bild:

https://download.tsl.ti-dienste.de/tsl-va-wechsel/


Die Einträge im System- und Sicherheitslog zeigen, dass die aktuelle TSL nicht akzeptiert wird:





FW 5.1.2 nach erstem Start:

Die TSL wird wegen des abgelaufenen Vertrauensankers nicht aktualisiert, die CRL hingegen schon:



TSL für den CA-Wechsel einbringen:

Um die TSL manuell hochladen zu können, muss der "Leistungsumfang" offline geschaltet werden:



Zunächst muss die Systemzeit der Konnektors zurückgestellt werden, um diese TSL aktivieren zu können:



Den Konnektor auf ein Datum innerhalb der Gültigkeitsfrist der TSL und des alten Vertrauensankers einstellen:

 Anschließend muss man sich erneut anmelden. Danach kann die CA-Wechsel-TSL hochgeladen werden.



Man kann nun die neue TSL über "System", "Zertifikate" manuell hochladen:





Die Systemzeit muss nun wieder korrigiert werden (im einfachsten Fall wird sie mit der PC-Zeit synchonisiert):



Nun muss als letzter Schritt die aktuelle TSL eingebracht werden:



Die Meldung zum abgelaufenen Vertrauensanker wurde damit aus den Betriebszuständen gelöscht:



Der "Leistungsumfang" wird anschließend wieder online geschaltet:

Der Konnektor kann nun eingerichtet werden.
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